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SYSTEME DE GESTION DE PROJETSYSTEME DE GESTION DE PROJET

Choix de l ’équipe de maîtrise d ’œuvre :
En deux phases:

• une 1ère sélection mettant en valeur les références
environnementales

• une esquisse devant répondre aux contraintes de l ’analyse de
site et s ’engageant sur un niveau de performances

L ’équipe:

Maîtrise d ’œuvre et HQE: Atelier Arche

BE Fluides:  FLUITEC

Economiste:  Cholley Minangoy

Structure : DPI



Choix d ’une AMO HQE:

• Validant les hypothèses de l ’analyse de site quant au
niveau de référentiel

• Contrôlant l ’adéquation des solutions techniques aux
performances visées en phase projet



• Un suivi des options environnementales au long de
l ’opération: le tableau de bord
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1. Int1. Intéégration dans le sitegration dans le site

Des atouts en terme d ’implantation urbaine

Une orientation Nord Sud de la parcelle

Pas de masques liés à l ’environnement bâti

Un classement acoustique contraignant



Le projet comme réponse à l ’analyse de site

Profiter de l ’orientation en privilégiant les appo rts passifs
et actifs

Lutter contre la contrainte acoustique: VMC DF et
menuiseries performantes

Privilégier les performances de l ’enveloppe
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Privilégier la qualité de l ’enveloppe:

Structure : béton armé avec rupteurs de ponts thermiques

Isolation  par l ’extérieur: 15 cm (laine de verre)

Façade:  bardage panneaux ciment et fibres organiques
naturelles
Profilés en acier laqué, tubes inox, vitrages colorés

Menuiseries  performantes (double vitrage, lame d ’argon)

Et les matériaux sains:

Peinture sans COV

Sols souples linoléum  (base lin)



3. Ma3. Maîîtrise des fluxtrise des flux

Les systèmes utilisés:

Chauffage collectif  : chaudière gaz à condensation

ECS: solaire et complément chaudière

VMC DF avec récupération de chaleur

61 m² de panneaux solaires  avec GRS

Dispositifs d ’économie d ’eau  dans les logements



3. Ma3. Maîîtrise des fluxtrise des flux

Les performances:

U bât : 0.3225

U bât/U bât réf:  39.21%

Cep (RT 2005):  49.66 kWh/m².SHON

Chauffage: 9.78 kWh/m².SHON

ECS: 17.37 kWh/m².SHON

Éclairage: 7.34 kWh/m².SHON

Auxiliaires: 15.17 kWh/m².SHON

Taux EnR  (y compris apports passifs): près de 40 %



4. Ma4. Maîîtrise des confortstrise des conforts
Stratégie générale confort d ’été:

Forte inertie du bâti

Protections solaires: VIR et double façade

Végétalisation des façades

Logements traversants et/ou à double orientation

Les résultats:

Tic projet: 26.53 ° C



5. R5. Rééduction des nuisances et pollutionsduction des nuisances et pollutions

Qualité de l ’eau : bouclage des colonnes ECS,
limitation des distances au point d ’alimentation.

Qualité de l ’air : Ventilation DF, prise d ’air neuf en
toiture

Déchets:  local OM dimensionné pour le tri, de plain pied,
meuble sous évier conçu pour le tri sélectif

Chantier propre:  charte, référents environnementaux,
information des riverains, bonne organisation du
chantier et des déchets, bilan de chantier.



Estimation des surinvestissementsEstimation des surinvestissements

Postes Description Coût (euros)
��������		� 
����
����	�������
������ 148 000
�����
���
��� �������������	������������
�������
��
 �������

�����
������
�
����������
47 000

 �!"�
#$���
��������� Chaudière condensation 6000
%�&�������������& '�	
�������������������������

��
��
��(����
�	��
��
������������� 45 000
)���
��� �����'*� 9200
����
����
� !��������(������� 5000

TOTAL* = 260 200

* Surcoûts estimés en phase APD.



Merci de votre attention !


